
当下⾬时，⾬⽔冲刷施⼯场地的松散

⼟壤和⽡砾。当此⾬⽔流过⼯地时，

它可带⾛污染物像沉积物，油漆和⽔

泥等，冲到附近的⾬⽔渠。我们的⾬

⽔渠是连接到本地的溪涧，⽽任何进

⼊这些⾬⽔渠的物件，均会直接流⼊

三藩市湾。这就是为什么有适当的⾬
⽔保护措施是很重要的原因，因⽽施

⼯可以以某种⽅式进⾏以保护我们的

⽔和环境。

伯林⽢市 (Burlingame) 的⾬⽔管理

和排⽔控制法令 (BMC 15.14) 设定施

⼯和其他活动之⽔污染控制和预防

的规定。禁⽌往⾬⽔渠倾倒或排放

废物。法律规定施⼯场地防⽌污染

物离开施⼯场地。
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施工场地最
佳管理措施

施工场地
检查清单

1.进⾏每⽇的⼯地检查。

2.维护施⼯的出⼊⼝，尽可能将施⼯
场地的沉积物流出减为最少。

3.保护园景和储存泥⼟材料在防⽔布
下，免受⻛⾬的侵蚀。

4.⽤密封的容器存放危险的材料，并
置于⼆级容器的顶部。

5.开放式的垃圾箱不⽤或下⾬时，⽤
防⽔布盖好。

6.检查流动厕所是否有漏⽔，并将其放
置在施⼯场地。

7.在⼯地安装周边控制，例如将纤维卷
⼊地下或安装淤泥栅栏。

8.保护附近的⾬⽔渠，例如安装滤布或
使⽤沙袋，以防沉积物在施⼯时进⼊⾬
⽔渠。如因沙袋出现泛滥，可暂时将它
们移⾛。

9.提供⼀个衬的坑，以清洗混凝⼟，油
漆和灰泥。

10. 在⼯地保持⾬⽔施⼯污染预防许可
证。

11. 教育员⼯关于这些最佳管理措施。

只有雨水可
排入暴风雨
排水渠

注意: 中英⽂如有差异，应以英⽂版本为准。



保护任何留供景观美化或渗透的地区，和保留现有的树木
在施工时保留现有的成龄的树木以节省时间和金钱。为稳定施工场地并减小

施工期间和之后的径流量，时刻将绿化材料存放在防水布下以免受风雨侵袭。 

 储存你的土壤
操作人员应保护所有土壤储存椿免受流水和径流的影响。当天气预测有雨或

材料不常用时，应用防水布覆盖储存沙泥土和其他施工材料。       

保护施工材料免受流水和径流的影响
在每个工作天结束或在潮湿天气时，将危险材料和废料放入防

水容器内。容器放在二级容器的顶部，并盖好。

 指定废料处理和流动厕所范围
          在每天工作结束和在潮湿天气时，
垃圾桶用防水布盖好。妥善处理所有的
险废料并尽可能回收。流动厕
所必须位于施工场地内，
并装有滴水盘。

在物业线周围安装周边控制设备
在场地周围设定和保持有效的周边

控制例如纤维卷、淤泥栅栏或碎石包。

在工地保持一份雨水施工污染预防
       许可证
工地必须持有雨水施工污染预防许可
证，或副本一份，并必须出示给任何市
府代表人员。如在工地没有提供许可
证，工程可能会被暂停。

施工场地预防雨水污染的10个步骤
保持清洁！来自施工场地的溢出物和沉积物会流入雨水渠和污染本地的溪涧。

保护附近雨水渠入口
只有雨水可排入暴风雨排水渠！雨水渠连接本地的溪涧和

三藩市湾。你必须防止沉积物和污染物离开你的工地。使用滤
布、沉积物控制木、碎石包或其他有效的入口控制。在所有暴
风雨之前检查雨水渠入口，并清除任何累积的泥沙和淤泥。如
因沙袋出现泛滥，可暂时从入口处将它们移走。 图片承美国环保署准用。经伯林甘市府修改。

安装混凝土／灰泥冲洗盆
指定一个设有胶衬的防漏盆，用于冲洗用过的混凝土，油

漆和灰泥容器。切勿将多余的混凝土、油漆或灰泥残渣冲洗入
雨水渠或溪涧！

           维护和稳定所有施工场地的出入口
为减少汽车从你的工地带走沉积物，在出口安装一个用碎

石铺在土工布上组成的出口垫。如发现有沉积物漏出，应立即扫
  除或抽走在街道漏出的沉积物，并确保沉积物的来源， 

以进一步防止漏出。

教育施工人员关于暴风雨之规定
        训练你的员工并告知外判商有关
暴风雨之规定，以及他们的责任。
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